FI XMA470K kiyttohje T840 -

Dixell XM470K MK 14.09.2007

3 s painallus aloittaa sulatuksen.

Kytkee piille/pois AUX-ulostulon.

Kéynnistdd/pysiyttad siddtimen toiminnan.

COOCO 66 0

Néyttéd tai antaa muuttaa asetusarvon. Ohjelmointitilassa parametrin valinta tai muutoksen
vahvistaminen. 3 s painallus nollaa nédytt66n haetun korkeimman tai matalimman arvon.
Painallus "aika"-n3yt&ssi sallii kellonajan muutoksen ja kolmen "vapaapiivin" uudelleen asettelu

Néyttiis korkeimman talletetun limpétilan. Ohjelmointitilassa selaa parametreja ylospiin tai
muuttaa aseteltavan parametrin arvoa yléspdin.

Nayttds matalimman talletetun limpétilan. Ohjelmointitilassa selaa parametreja alaspiin tai
muuitaa aseteltavan parametrin arvoa alaspiin. 3 s painallus néyttiz

kellonajan ja sallii pifisyn energianséist6-, sulatus- ja kelloparametri valikoihin.

Kellonajan ollessa niytdss3 painallus sallii asetella sulatusaikoja.

Sytyttds/sammuttaa valot kohteesta (jos otettu kiyttoon).

3 s painallus aloittaa/lopettaa "Energian sd#ist6"-toiminnon

6 s painallus aloittaa/lopettaa "Vapaapdivi"-toiminnon
Kellonajan ollessa néytdssi painallus sallii asetella "Energiansiists" aikoja.
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Painallus néyttdd lampétilan asetusarvon, ylos/alas-painikkeilla voidaan muuttaa asetusarvoa.
Uusi painallus "set"-painikkeesta tai 10 s. odotus tallettaa uuden asetusarvon.

% Muutaman sekunnin yhtiaikainen painallus paistis "Prl"-parametreihin. Niisté
\.; @ 16ytyy "Pr2" valinta josta "set"-painikkeella p#zisee "Pr2"-parametreihin.
"Pr2"-salasana 321 saadaan ylos/alas painikkeilla ja "set"-painikkeen avulla.

Ylds/alas painikkeilla siirrytdsin parametrivalikoissa haluttuun kohtaan, "set"-painike avaa
kyseisen parametrin arvon jota yl&s/alas-painikkeilla voidaan muuttaa, muutos hyviksytizin
"set"-painikkeella. Normaaliin niyttotilaan passee "set" ja "ylos"-painikkeiden yhtiaikaisella

painalluksella tai odottamalla n.15s.



FI XMA470K parametrit
Dixell XM470K

MK 14.09.2007

Parametri Kuvaus Arvo Uusi arvo Yks. Pr
[SAATO o
Hy Lepoviilys 2 °C
LS Minimi asetusarvo -30.0 °C
uS Maksimi asetusarvo 20 °C
odS Kéynnistyksen viive sihkdskatkon jilkeen 1 min
Ac Minimi seisonta-aika 1 min
con Hitdjashdytyksen kiyntiaika 15 min
coF Hitdjishdytyksen seisontaaika 30 min
INAYTTO |
cF Mittayksikkd: Celsius, Fahrenheit €©
rES Tarkkuus (kun °C, in =1 °C, de=0,1 °C) de
Lod Néyttbanturi (P1,P2,P3,1r2(=P1-P2)) P1
[SULATUS
tdF Sulatustyyppi (rE-s#hké, in-kuumakaasu) tE
EdF Sulatustapa (rtc-reaaliaika,in-intervalli,sd-smartdef) in
SdF Smart Defrost asetusarvo 0 °C
dtE Sulatuksen lopetusldmpétila 8 °C
idF Sulatusten vili 6 hour
MdF Maksimi sulatusaika 30 min
dFd Néyton tila sulatuksen aikana (rt-todellinen, it-ennen it

sulatusta, Set-asetusarvo, dEF-"dEF”, dEG-"dEG”)
dAd Néyton viive 30 min
Fdt Kuivumisaika 0 min
dPo Sulatus s#hkékatkon jilkeen no
[PUHALLIN
Fnc Puhaltimen toiminta (C-n-PHasetus, C-y-PKasetus O-n
O-n-KHSSasetus, O-y-PA/KKasetus)
Fnd Puhallin viive sulatuksen jilkeen 0 min
FSt Puhaltimen pysiytys limpétila 2 °C
[HALYTYS
ALc Hilytys toiminta (rE-asetusarvoero,Ab-absoluuttinen) E
ALu Korkealimpétila hilytys 10 °C
ALL Matalaldmp®tila hilytys 10 °C
AFH Eroalue (sul.lopetus, puhallin,hiilytys) 2 °C
ALd Lampétilahilytys viive 15 min
dAo Lampdtilahilytys viive kdynnistyksessd 01:30:00
EdA Lampdtilahilytys viive sulatuksessa 30 min
|ANTURIASETUKSET
ot Ohjausanturin (P1) poikkeutus 0 °C
oE Hoyrystinanturin (P2) poikkeutus 0 °C
o3 Tuoteanturin (P3) poikkeutus 0 °C
p2p Hoyrystinanturi kiytossi Yes
pP3p Tuoteanturi kiytossi no
HES Liampdtilan nosto (Energy saving) 0 °C
IDIIGITAALISET SISAANTULOT |
ilP Energy saving-sisdéntulo (CL-sulkeutuva, OP-avautuva cL
i2P DI2-sis@zntulo (CL-sulkeutuva, OP-avautuva) cL
i2F DI2-toiminta (EAL-yleishiily,bAL-hitiseis, dFr-sulatus EAL
AUS-hilyrele,onF-ON/OFF, Hdf-vapaapiivi)
did DI2-input hilytysviive 5 min
0A3 AUX3-ulostulon kiytté (Alr-?, Fan-?, LiG-?, AUS
AUS-hilyrele,onF-ON/OFF)
bbc Néppiimistt (4bb-4 painketta, 6bb, 8bb) 8bb
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F1 XM470K parametrit

Dixell XM470K MK 14.09.2007

Parametri Kuvaus Arvo Uusi arvo Yks. Pr
[AIKA-ASETUKSET L
cbP Reaaliaika kello no

Hd1 Viikon ensimméinen vapaapdivd nu

Hd2 Viikon toinen vapaapéivi nu

Hd3 Viikon kolmas vapaapéivi nu

iLE Energy Saving aloitusaika arkipdivind 00:00:00

dLE Energy Saving kestoaika arkip#ivénd 00:00:00

iSE Energy Saving aloitusaika vapaap3ivind 00:00:00

dSE Energy Saving kestoaika vapaapiivind 00:00:00

Ldl Arkipiivin ensimmiinen sulatus alkaa 06:00:00

Ld2 Arkipiivin toinen sulatus alkaa 13:00:00

Ld3 Arkidivin kolmas sulatus alkaa 21:00:00

Ld4 Arkipédivin neljds sulatus alkaa nu

Ld5 Arkipéivin viides sulatus alkaa nu

Ldé Arkipdivin kuudes sulatus alkaa nu

Ld7 Arkipiivin seitsemiis sulatus alkaa nu

Ld8 Arkipdivin kahdeksas sulatus alkaa nu

sd1 Vapaapiivin ensimméinen sulatus alkaa 06:00:00

Sd2 Vapaapiivin toinen sulatus alkaa 13:00:00

Sd3 Vapaapiivin kolmas sulatus alkaa 21:00:00

Sd4 Vapaapiivin neljés sulatus alkaa nu

Sd5 Vapaapiivin viides sulatus alkaa nu

Sdé6 Vapaapiivin kuudes sulatus alkaa nu

Sd7 Vapaapiivin seitsemis sulatus alkaa nu

Sd8 Vapaapiiviin kahdeksas sulatus alkaa nu

154N ASETUKSET i
LSn L.AN. Sastimis kytketty (1-5) 1

LAn L.AN. Osoite (1-LSn)

LSP L.AN. Toiminto asetusarvon synkronointi no

LdS L.AN. Toiminto nfiytén synkronointi no

LoF L.AN. Toiminto On/Off synkronointi no

LLi L.AN. Toiminto valojen synkronointi no

LAu L.AN. Toiminto AUX synkronointi no

LES L.AN. Toiminto energian s#iistt synkronointi no

LSd L.AN. Toiminto limpatilan ndyttd toisesta sdztimestd no

[LAMPOTILAN ASETUSARVO |
Set Asetusarvo -5.0 °c
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