SDU 12

SDU 12 on ohjain, joka mahdollistaa |&ampétilan ja sulatuksen ohjauksen staattisille tai puhallinhdyrystimille.
Saavuttaaksesi parhaan suorituskyvyn, lue tdma ohje huolellisesti ennen asennusta.

1. ASENNUS

Toimiakseen kunnollalaite vaatii ympéristoltéan —10...60°C [ampétilan ja 15...80% suhteellisen kosteuden.
Sen lisdksi siti ei saa asentaa sellaisten séhkdjohtojen 1&hei syyteen, joissa kulkee voimakas virta.

Kun on tehty 29 x 71 mm reik4, laite kiinnitetédén levyyn takaapéin sopivien kiinnittimien avulla. Jos kaytetéén
kumistatiivistetta (*S’ —versio), setulee asettaa laitteen ja etureunan véliin seké tarkastaa tdydellinen kiinnitys
huolella.

Kytkennét tulee suorittaa seuraavallatavalla, vélttéen virheitd, jotka saattavat rikkoalaitteen
korjauskelvottomaksi.

Jaadhdytin: liittimet 1-3

Virransyotto: liittimet 4-5 (220Vact 10%2VA, ellei vaihtoehtoista jannitetté ole mééritelty)
PTC 1000 —anturin sisddnmeno: liittimet 11-12
Maksimi kytkentdtehoon 1700 VA (240Vac 7A resistiivinen, 1A induktiivinen) 1/4 HP.

Mikali laite téaytyy uudelleenkalibroida, esimerkiksi anturinvaihdon tai huomattavan johdon pitenemisen
seurauksena, toimi seuraavasti: Mittaalampétilatarkallalampomittarilla, tarvittaessa upottamalla anturi nesteeseen,
jakédnnaruuvimeisselilld séédintd, joka sijaitsee 18helld kaiverrusta“0°ADJ".

VAROITUS! Mikéli herkki&tai arvokkaitatuotteita téytyy séilyttaa erityisoloissa, samaalaitetta el pitdisi kayttda
seké ohjaukseen ettéd halytykseen. Téllaisessatilanteessaerilliset laitteet kummallekin toiminnolle ovat
suositeltavia.

2. PERUSTOIMINNOT
Kun laite on asennettu ja kytkennét suoritettu, kytke laitteeseen virta. Naytoll& nékyy anturin mittaama
lampotila; kaksi ledié osoittavat ulostulon ja sulatuksen tilan.

3. OHJAUSPARAMETRIEN MAARITYS (SET-UP)

Ennen kuin etenet SET-UPiin mééritell8kses laitteen toimimaan haluamallasi tavalla, lue seuraava kappale
huolellisesti. SET-UPiin paéstéén sisdin painamalla ndppéimia L#+ [!] +SHkolmen sekunnin ajan, juuri
téssd jarjestyksessa. Valitessasi halutun parametrin paina S#-néppainta. Nahdaksesi sen arvon, paina[!] —
ndppéainta ja tarvittaessa muuta sitd L#ja S#-ndppaimill§; talleta se painamalla[!]. Mikali mitéén néppéinta
e paineta 10 sekunnin kuluessa, laite pal aa perustoi mintaan.

Parametrien kuvaus:

SL -9.. 99°C Kytkentdpisteenaaraja

Sh SL.. 99°C Kytkentdpisteenyléraja

hy 01.. 10K Kompressorinkytkenndn eroalue
Pc 00... 10 minKompressorin seisonta-aika

Po -9.. 9K Anturinkorjausiuku

PF 00.. 10*10% Toimintakierto anturivian sattuessa
dt O0l.. 24h Taukosulatustenvalilla

dd 01 99 minSulatusaika

do 00... 01 flagSulatuksen optimointi

dF -1.. 99 flagNaytt6 sulatuksen aikana

AL -9.. (SL)°C Alapuolinen hdlytyskynnys
Ah (SH)...99°C Ylé&puolinen halytyskynnys

Ad -1.. 99flagHéalytysviive

YY 01 flag ALA VAIHDA!

3.1 TERMOSTAATTIPARAMETRIT

SL ja Sh ovat rajojajoiden valissi kytkentapistettd voi daan ohjelmoida SET-UPista poistuttua.
Ohjelmoidaksesi halutun arvon pida[!] —néppéin painettunaja paina Sttai L#-ndppamia. Kun lakkaat
painamasta [!] —néppaintd, arvo tallentuu valittdmasti.

hY: Eroalue, jokaliséttyna kytkent8pi steeseen méaérittda kompressorin kytkentakynnyksen.

Pc: Jos ei ole 0, maarittéa vahimmaisajan pois- ja pééllekytkenttjen valissa valittamatta | ampétil oi sta.

Po: Voit ohjelmoida eron mitatun ja k&ytetyn |ampdtilan valilla.

PF: Téma parametri maérittd& kompressorin toiminnan anturivian tai mittausal ueen ylittémisen sattuessa, eli
paall& ja sammuksissaol ogjat |asketaan 10 min kiertona jailmoitetaan kymmenesosina. Jos esim. PF=6,
jééhdytystoimii kuusi minuuttiajaon sammuksissa neljaminuuttia. Véhimmaistoiminta-aika, jolloin kayttéa
ei voi keskeyttéd kiertoa, on 10 minuuttia. Kun tdmé komento on toiminnassa, PF nékyy ruudullaja sulatus el
toimi. Jos ohjaimeen on kytketty summeri, se kytketéan paélle.
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SDU 12 on ohjain, joka mahdollistaa |ampdtilan ja sulatuksen ohjauksen staattisille tai
puhallinhdyrystimille. Saavuttaaksesi parhaan suorituskyvyn, lue tdma ohje huolellisesti ennen
asennusta.

1. ASENNUS

Toimiakseen kunnollalaite vaatii ympéristoltéan —10...60°C lampdtilan ja 15...80% suhteellisen
kosteuden. Sen lisdksi sité ei saa asentaa sellaisten sahkojohtojen l1dhei syyteen, joissa kulkee voimakas
virta.

Kun on tehty 29 x 71 mm reikd, laite kiinnitetdan levyyn takaapéin sopivien kiinnittimien avulla. Jos
kéaytetéan kumistatiivistettd (*S" —versio), se tulee asettaa laitteen ja etureunan véaliin seké tarkastaa
t8ydellinen kiinnitys huolella.

Kytkennét tulee suorittaa seuraavallatavalla, véttéen virheitd, jotka saattavat rikkoa laitteen
korjauskelvottomaksi.

Jadhdytin: liittimet 1-3

Virransy6tto: liittimet 4-5 (220Vact 10%2VA, ellei vaihtoehtoista jannitetta ole méaritelty)
PTC 1000 —anturin sisédnmeno: liittimet 11-12
Maksimi kytkentdtehoon 1700 VA (240Vac 7A resistiivinen, 1A induktiivinen) 1/4 HP.

Mikali laite taytyy uudelleenkalibroida, esimerkiksi anturinvaihdon tai huomattavan johdon
pitenemisen seurauksena, toimi seuraavasti: Mittaa lampétila tarkalla lampomittarilla, tarvittaessa
upottamalla anturi nesteeseen, ja kéanna ruuvimeisselilla sdadintd, joka sijaitsee |dhella kaiverrusta
“0°ADJ.

VAROITUS! Mikali herkkiatai arvokkaita tuotteita taytyy séilyttéa erityisoloissa, samaa laitetta ei
pitdis kayttda seké ohjaukseen etté halytykseen. Téllaisessa tilanteessa erilliset laitteet kummallekin
toiminnolle ovat suositeltavia.

2. PERUSTOIMINNOT
Kun laite on asennettu ja kytkennét suoritettu, kytke laitteeseen virta. Naytolla nékyy anturin
mittaama |ampotila; kaksi ledia osoittavat ulostulon ja sulatuksen tilan.

3. OHJAUSPARAMETRIEN MAARITYS (SET-UP)

Ennen kuin etenet SET-UPiin maaritellaksesi aitteen toimimaan haluamallasi tavalla, lue
seuraava kappale huolellisesti. SET-UPiin pdastéén sisdin painamalla ngppdimia L#+ [!]
+SHkolmen sekunnin agjan, juuri tassa jarjestyksessa. Valitessasi halutun parametrin paina S#-
ndppaintd. Nahdaksesi sen arvon, paina[!] —ndppéinté ja tarvittaessa muuta sité L#ja S#-
nappaimillg; talleta se painamalla[!]. Mikali mitdan ndppéintéa ei paineta 10 sekunnin kuluessa,
laite palaa perustoi mintaan.

Parametrien kuvaus:

SL -9.. 99°C Kytkentdpisteen aargja

Sh SL... 99°C Kytkentdpisteen ylargja

hY 01.. 10K Kompressorin kytkennan eroalue
Pc 00.. 10min Kompressorin seisonta-aika
Po -9.. 9K Anturin korjausluku

PF 00.. 10*10%  Toimintakierto anturivian sattuessa
dt 01.. 24h Tauko sulatusten vailla

dd 01 99min Sulatusaika

do 00.. 01flag Sulatuksen optimointi

dF -1.. 99flag Nayttd sulatuksen aikana
AL -9.. (SL)°C Alapuolinen hdytyskynnys
Ah (SH)... 99°C Yl&puolinen hdytyskynnys
Ad -1... 99flag Halytysviive

YY 01 flag ALA VAIHDA!



3.1 TERMOSTAATTIPARAMETRIT

SL ja Sh ovat rgjojajoiden valissa kytkentapistettd voidaan ohjelmoida SET-UPista poistuttua.
Ohjelmoidaksesi halutun arvon pida[!] —ndppéin painettuna ja paina S#tai L#-ndppdimia Kun
lakkaat painamasta[!] —ndppéintd, arvo tallentuu valittémasti.

hY: Eroalue, joka liséttyna kytkentépi steeseen maarittéd kompressorin kytkentdkynnyksen.

Pc: Jos e ole 0, m&rittéd vahimmaisgjan pois- ja paéllekytkenttjen valissa valittdmatta
|ampdtiloista.

Po: Voit ohjelmoida eron mitatun ja kaytetyn lampdtilan valilla

PF. Tama parametri maérittéd kompressorin toiminnan anturivian tai mittausalueen ylittémisen
sattuessa, eli paalla ja sammuksissaologjat lasketaan 10 min kiertona ja ilmoitetaan kymmenesosina.
Jos esim. PF=6, jadhdytys toimii kuusi minuuttiaja on sammuksissa nelja minuuttia.
Vahimmaistoiminta-aika, jolloin kéyttdjd ei voi keskeyttéa kiertoa, on 10 minuuttia. Kun tdma
komento on toiminnassa, PF nékyy ruudullaja sulatus ei toimi. Jos ohjaimeen on kytketty summeri,
se kytketdan padlle.

3.2 SULATUSPARAMETRIT

dt: Aikatunteina sulatusten valill, sulatusaikaa el ole laskettu mukaan. Sdhkokatkon satuttua ja
virran palattua, sulatuksen gjastin aloittaa laskennan siita pisteestd mihin se jai, puolen tunnin
tarkkuudella. Esim. ohjelmoitu valiaika 4 h; 2 h:n kuluttua séhkdkatko joka kestéd&d 5 min. Kun virta
palaa, gjastin aoittaa laskennan ja 1 h 30 min kuluttua sulatus alkaa.

dd: Sulatuksen aika minuutteina eli aika jonka kompressori on pois paélta.

do: Jos arvo on 01, se salii sulatuksen optimoinnin pitden kaikkia kompressorin yhtdjaksoisia,
kestoltaan yli dd pituisia taukoja sulatuksina, jolloin g astin nollautuu ja seuraavan sulatuksen
gankohta siirtyy tuonnemmaksi. Jos arvo on 00, optimointi e ole kéytossa.

df: N&ytdn valitseminen sulatuksen gjaksi. Jos dF —00, néytdlla ndkyy edelleen mitattu |&mpétila, jos
—01, sulatuksen aikana ja kytkentapi steeseen saakka nakyy dF jajos dF —1...99 min dF nékyy kunnes
ohjelmoitu aika on kulunut. Kun laite on perustoimintotilassa, pida L#ja S#-néppéamia painettuna
kolmen sekunnin gjan aloittaaksesi manuaalisen sulatuksen. Lopettaaksesi sen paina ndppdimia
uudelleen.

3.3 HALYTYSPARAMETRIT

AL jaAH méarittavét yl& jaaapuoliset halytyskynnykset ilmaistuina absol uuttisina lampétiloina.
Néita e voi sijoittaa kytkentdpisteen yl& ja alargjojen valiin. Kun halytys tapahtuu, néytossa
vaihtelevat AL seké lampdtilaja summeri (mikali sellainen on) alkaa soida. Halytys jé& muistiin, €li
mikali jotain ndppéintd ei paineta (MUTE —toiminto) AL pysyy ruudussa ja summeri pysyy

toi minnassa lampétil asta huolimatta. Jos jotain ndppdinta painetaan, summeri sammuu ja kun
|ampatila tulee kytkent&pisteen rajojen sisdpuolelle, AL havida ruudusta.

Ad: Mahdollistaa hdlytyksen poiskytkennén (-1), valittéman hélytyksen heti kun kynnys on ylitetty
(00) tai viiveen ohjelmoimisen (1...99 min) kynnyksen ylittamisen ja hdlytyksen valiin.



