MACH LUUKKUKONEET
KAYTTOOHJEET

* Tarkista, etta koneessa ei ole sisalla vieraita esineita (poista kaikki lasit ja lusikat
yms.).

» Aseta imusihti (pyorea metallinen) paikalleen ja aseta poistotulppa paikalleen.

* Aseta allassihdit paikalleen (metallilevyt).

* Avaa vesihana (hana tulee sulkea aina, kun konetta ei kayteta pitkaan aikaan).

*  Sulje luukku ja kytke koneeseen virta vasemmanpuoleisesta painikkeesta (Vihrea)

» Valitse ohjelma keskimmaisesta painikkeesta (Valkoinen) painike ylhaalla = pitka
ohjelma, painike alhaalla = lyhyt ohjelma.

» Kaynnista pesuohjelma oikeanpuoleisesta painikkeesta (Keltainen). Jos luukku
avataan kesken pesuohjelman tai tayton, koneen turvajarjestelma pysayttaa
koneen. Boilerin ja altaan merkkivalot palavat, kunnes ne ovat saavuttaneet tavoite-
lampdtilan. Paras pesutulos saavutetaan, kun kone kaynnistetaan silloin kun
kumpikaan valo ei pala.

Tyhjennys tapahtuu poistopumputtomissa koneissa poistamalla poistotulppa.

Jos tiskikoneessa on poistopumppu, taytyy edella mainitun lisaksi luukku avattuna
kaynnistaa poistopumppu keltaisesta "Start” painikkeesta. (Pyorea metallisihti tulee olla
paikallaan aina tyhjennyksen aikana, ettei pumppuun paase roskia!!)

Tarkista, ettd koneeseen tulee pesu- ja huuhteluainetta (pesu- ja huuhteluainesaadot saat
pesuainetoimittajalta). Vaihda pesuvesi tarpeeksi usein! Kun olet lopettanut koneen
kayton, poista vedet, sammuta virta ja poista koneen sisalta kaikki ylimaaraiset roskat.
Poista pyorea sihti ja pese se. Irrota tarvittaessa huuhtelu- ja pesuvarret (seka yla etta ala)
ja puhdista ne vahintaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Puhdista kone joka paiva!
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